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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Наименование машины Косилка самоходная универсальная 

Марка машины КСУ-1 

Заводской номер машины 000032 

Год изготовления 2011 

Изготовитель ООО «КЗ «Ростсельмаш» 

Сведения о сертификации - 

Период проведения испытаний 19.06…08.08.2014 

Место проведения испытаний ООО «Агропредприятие «Бессерге-

невское» Октябрьского района Ро-

стовской области 

 

  

Испытания косилки самоходной универсальной КСУ-1 проведены на 

соответствие требованиям технических условий КСУ-1.00.000 ТУ на косилки 

самоходные универсальные; по рабочей программе - методике, утвержден-

ной  директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 26.06.2014. 

Цель испытаний – оценка эффективности изменений, внесенных в кон-

струкцию косилки самоходной универсальной КСУ-1. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ 

 

Косилка самоходная универсальная КСУ-1 (рис. 1 ), состоящая из энер-

госредства ЭС-1 и жатки-хедер транспортерной ЖХТ 7-14, предназначена 

для скашивания и укладки в центральный, левосторонний или правосторон-

ний валок зерновых колосовых, зернобобовых и крупяных культур, семенни-

ков трав и трав на сенаж, а также для укладки массы с двух проходов в сдво-

енный валок при уборке раздельным способом зерностебельной массы зер-

новых колосовых культур. 

В представленную на испытания косилку самоходную универсальную 

КСУ-1, по сравнению с ранее испытанным образцом, внесено 13 изменений: 

1 Вентилятор двигателя перенесен на шкив водяного насоса. Изменен 

диффузор блока радиаторов (рис. 2). 

2 Изменено крепление блока радиаторов - исключены растяжки. 

3 Уменьшены размеры топливного фильтра предварительной очистки в 

соответствии с расходом топлива. 

4 Уменьшено количество деталей и сочленений в магистрали питания 

двигателя воздухом. 

5 Вместо эластичной муфты Stromag применен демпфер крутильных ко-

лебаний ZF. Соответственно заменен вал редуктора отбора мощности. 

6 Оптимизировано крепление датчиков расхода топлива, термостата гид-

росистемы и топливного фильтра предварительной очистки – введен 

единый кронштейн. 

7 Изменена конструкция навески дверей кабины – введены верхний и 

нижний навесы вместо одного центрального (рис. 3). 

8 Исключен коллектор гидросистемы. 

9 Установлен клапан промывки ГСТ измененной конструкции. 

10 Установлен единый гидроразъем фирмы «Faster» для подсоединения 

гидросистемы жатки (рис. 4). 

11 Доработана система капотов: доработан капот 1.40.270А для обеспече-

ния переноса воздушного фильтра, смещено отверстие на 100 мм. До-

работан воздухозаборник 1.25.100 после смещения радиатора на 23 мм 

вниз. 

12 Установлена емкость для технической воды, канистра для мытья рук на 

раме, под защитным ограждением (рис. 5). 

13 Косилка укомплектована лестницей для доступа к местам обслужива-

ния моторного отсека (рис. 6). 
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Рисунок 1 –Косилка самоходная универсальная КСУ-1  
 

 
 

Рисунок 2 – Вентилятор двигателя перенесен на шкив  

водяного насоса. Изменен диффузор блока  

радиаторов 
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Рисунок 3 – Изменена конструкция навески дверей  

(введены верхний и нижний навесы вместо  

одного центрального) 
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Рисунок 4 – Единый гидроразъѐм  

фирмы «Faster» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Канистра для мытья рук 
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Рисунок 6 – Лестница для доступа к местам  

обслуживания моторного отсека 
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2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ  

 

 

Показатель 

Значение показателей по: 

ТУ данным  

испытаний 

Вид работы Скашивание и укладка в валок зерно-

вых колосовых культур 

Условия испытаний: 

- влажность почвы в слое  

от 0 до 10 см, % 

- твердость почвы в слое  

от 0 до 10 см, МПа 

 

Не более 20 

 

Нет данных  

 

19,7 

 

1,02 

Уклон поля, град. Не более 8 0 

Культура Травы; крупяные, 

зерновые культу-

ры; семенники 

трав 

Яровой ячмень  

Высота растений, см Не более 180 57,5 

Полеглость растений, % Не более 80 12,0 

Засоренность сорняками над фак-

тической высотой среза, % 

Не более 30 0 

Урожайность зерна, ц/га  Нет данных  36,8 

Влажность, %: 

- зерна 

- соломы 

 

То же 

Нет данных 

Не более 70
* 

 

11,4 

11,2 

Режимы работы: 

- рабочая скорость, км/ч 

- рабочая ширина захвата, м 

 

Не более 18,0 

Нет данных 

 

11,9 

6,7 
 

Примечание - 
*
Значение показателя по 7-14.00.000 ТУ на жатку-хедер транс-

портерную  ЖХТ 7-14. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

3.1 Показатели назначения 

 

 

Показатель 

Значение показателя по: 

ТУ данным 

испытаний 

1 2 3 

Техническая характеристика 

Привод От моторно-силовой установки  

Д-260.1S2-578-Stage II 

Ширина захвата конструкционная, м 7,0 6,98 

Скорость движения, км/ч: 

- рабочая 

- транспортная 

 

Не более 18 

Не более 20 

 

7,0…11,9 

До 20 

Габаритные размеры изделия, мм: 

в рабочем положении 

- длина 

- ширина  

- высота  

в транспортном положении (жатка на 

тележке) 

- длина 

- ширина  

- высота  

в транспортном положении (жатка на  

энергосредстве) 

- длина 

- ширина  

- высота  

 

 

Нет данных 

То же 

3637±80 

 

 

Нет данных 

То же 

-«- 

 

 

Нет данных 

То же 

3637±80 

 

 

7615 

7410 

3700 

 

 

16030 

3430 

3700 

 

 

7035 

7410 

3700 

Общая масса в комплектации 

поставки, кг 

Нет данных 

5368±165
* 

5320 

Функциональные показатели 

Производительность, га/ч,за 1 ч: 

- основного времени 

 

- сменного времени 

 

Нет данных 

Не менее 6,8
** 

Нет данных 

 

7,95 

 

5,96 

Удельный расход топлива за время 

сменной работы, кг/га  

-«- 3,35 

Эксплуатационно-технологические 

коэффициенты: 

- надежности технологического  

процесса 

- использования сменного времени 

 

 

Не менее 0,98 

 

Нет данных 

 

 

0,98 

 

0,75 
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Продолжение 

1 2 3 

Показатели качества выполнения тех-

нологического процесса: 

 

Высота среза: 

- установочная, см 

 

- средняя фактическая, см 

- стандартное отклонение, см 

- коэффициент вариации, % 

 

Нет данных 

0…18
** 

Нет данных 

То же 

-«- 

 

18,0 

 

17,96 

2,47 

13,73 

Потери зерна за жаткой, всего, %, 

 в том числе: 

 

 

 

- свободным зерном, всего, 

из них под валком 

- зерном в срезанных колосьях 

- зерном в несрезанных колосьях, 

всего, 

из них под валком 

Нет данных 

Не более  0,5 

(при степени 

полеглости  

до 20%)
** 

Нет данных 

То же 

-«- 

-«- 

 

-«- 

0,12 

 

 

 

 

0 

0 

0,12 

0 

 

0 

Характеристика валка, см: 

- высота 

- толщина 

- просвет между почвой и валком 

- ширина 

 

- расстояние между валками 

 

-«- 

-«- 

-«- 

Нет данных 

Не более 140
** 

Нет данных 

 

30,8 

19,8 

11,0 

135 

 

558 

Масса одного погонного метра валка, 

кг 

То же 4,16 

Распределение зерна по ширине валка, 

%: 

- слева 

- посередине 

- справа 

 

 

-«- 

-«- 

-«- 

 

 

22,55 

40,0 

37,45 

Неравномерность распределения коло-

сьев по ширине валка, % 

Нет данных 

Не более 30
** 

28,27 

 

Примечание - 
*
Значение показателя из руководства по эксплуатации энерго-

средства ЭС-1. 
** 

Значение показателя по 7-14.00.000 ТУ на жатку-хедер 

транспортерную ЖХТ 7-14. 
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3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ 

 

Наименование показателя, 

номер пункта ТУ 

Значение показателя по: 

ТУ данным испытаний 

Пункт 1.8.1 Качество 

окраски 

Окраска комплекса 

должна соответ-

ствовать 140ДТО. 

Адгезия лакокра-

сочного покрытия – 

не более 2 балла 

Адгезия лакокрасочного 

покрытия жатки  

ЖХТ 7-14 составила  

3 балла 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 

 

 Испытаниями косилки самоходной универсальной КСУ-1 в составе 

энергосредства ЭС-1 и жатки-хедер транспортерной ЖХТ 7-14 установлено: 

 - сохранность при транспортировке удовлетворительная; 

 - качество изготовления удовлетворительное; 

 - качество технической документации, представленной с КСУ-1, в це-

лом, удовлетворительное, однако имеются замечания; 

 - комплектность косилки соответствует упаковочным листам; 

 - производительность КСУ-1 на скашивании и укладке в валки ярового 

ячменя за час основного времени составила 7,95 га, что соответствует требо-

ваниям 7-14.00.000 ТУ (не менее 6,8 га); 

 - потери зерна за жаткой – 0,12% (по ТУ – не более 0,5% при полегло-

сти - не более 20%); 

 - высота среза соответствует установочной; 

 - ширина валка получена 1,35 м при требовании ТУ – не более  

1,40 м; 

 - неравномерность распределения колосьев по ширине валка – 28,27% 

при требовании ТУ – не более 30%; 

 - удельный расход топлива за время сменной работы на гектар скошен-

ного ячменя составил 3,35 кг; 

 - технологический процесс протекает устойчиво – коэффициент надеж-

ности технологического процесса равен 0,98, что соответствует требованиям 

ТУ (не менее 0,98); 

 - по безопасности конструкции косилка соответствует предъявляемым 

требованиям; 

 - изменения, внесенные в конструкцию косилки по сравнению с ранее 

испытанным образцом, оценены как эффективные, Приложение А; 

 - в процессе испытаний изменения в конструкцию косилки не вноси-

лись. 
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5 ВЫВОДЫ  

 

Косилка самоходная универсальная КСУ-1 соответствует: 

- требованиям ТУ по показателям назначения и безопасности; 

- современным требованиям сельскохозяйственного производства. 

 

 

 

 

 

Директор 

канд. техн. наук       Г.А. Жидков
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Приложение А 

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию  

машины  

Описание конструкционных изменений 

 

Оценка эффективности 

1 2 

Кабина с площадкой управления 

1 Изменена конструкция навески дверей 

кабины - введены верхний и нижний 

навесы вместо одного центрального с 

целью повышения надѐжности 

Замечаний нет. 

Установленные навесы обеспечи-

вают плотное прилегание двери.  

Отказы не наблюдались 

2 Установлена канистра для мытья рук 

на раме  под защитным ограждением, с 

целью повышения потребительских ка-

честв 

Замечаний нет. 

Канистра способствует соблюде-

нию санитарно-гигиенических 

норм  

Моторно-силовая установка 

3 Вентилятор двигателя перенесѐн на 

шкив водяного насоса. Изменѐн диффу-

зор блока радиаторов с целью повыше-

ния надѐжности и снижения себестои-

мости 

Замечаний нет. 

Перенос вентилятора и изменение 

диффузора блока радиаторов не 

отразились на работе моторной 

установки. Отказы не наблюда-

лись 

4 Изменено крепление блока радиаторов 

– исключены растяжки с целью повы-

шения надѐжности 

Замечаний нет. 

Радиатор надѐжно закреплѐн, от-

казы не наблюдались 

5 Уменьшены размеры топливного 

фильтра предварительной очистки в со-

ответствии с расходом топлива с целью 

повышения надѐжности и снижения се-

бестоимости 

Замечаний нет. 

Уменьшение размерности топлив-

ного фильтра предварительной 

очистки не отразилось на работе 

моторной установки. Отказы не 

наблюдались 

6 Уменьшено количество деталей и со-

членений в магистрали питания двига-

теля воздухом с целью повышения 

надѐжности и снижения себестоимости 

Замечаний нет. 

Уменьшенное количество деталей 

и сочленений в магистрали пита-

ния двигателя воздухом не отра-

зилось на работе моторной уста-

новки. Отказы не наблюдались 

7 Вместо эластичной муфты Stromag 

применѐн демпфер крутильных колеба-

ний ZF. Соответственно заменѐн вал ре-

дуктора отбора мощности с целью по-

вышения надѐжности и снижения себе-

стоимости 

Замечаний нет. 

Применение демпфера крутиль-

ных колебаний ZF и замена вала 

редуктора отбора мощности не от-

разились на работе моторной 

установки. Отказы не наблюда-

лись 



16 

 

 

Продолжение 

1 2 

8 Оптимизировано крепление датчиков 

расхода топлива, термостата гидроси-

стемы и топливного фильтра предвари-

тельной очистки – введѐн единый крон-

штейн с целью повышения потребитель-

ских качеств и снижения себестоимости 

Замечаний нет. 

Отказы не наблюдались 

9 Доработана система капотов с целью 

снижения себестоимости: доработан ка-

пот 1.40.270А для обеспечения переноса 

воздушного фильтра, смещено отверстие 

на 100 мм. Доработан воздухозаборник 

1.25.100 после смещения радиатора на 

23 мм вниз 

Замечаний нет. 

Доработка капотов вызвана изме-

нением конструкции моторной 

установки. Все технологические 

отверстия выполнены в соответ-

ствии с изменениями моторной 

установки. Отказы не наблюда-

лись 

10 Косилка укомплектована лестницей 

для обслуживания моторного отсека с 

целью повышения потребительских ка-

честв 

Замечаний нет. 

Лестница обеспечивает более 

удобный доступ к моторной уста-

новке. В транспортном положении 

лестница вручную переносится 

под моторную установку и фикси-

руется кронштейнами. Отказы не 

наблюдались 

Гидросистема 

11 Установлен единый гидроразьем 

фирмы «Faster» для подсоединения гид-

росистемы с целью снижения трудоѐм-

кости подключения гидрооборудования 

жатки, исключения возможности ошиб-

ки при подсоединении, исключения под-

теканий 

Замечаний нет. 

Подтекания масла из гидроразъ-

ѐма не наблюдалось. Трудоем-

кость соединения гидросистемы 

снизилась 

12 Исключен коллектор гидросистемы с 

целью снижения себестоимости 

Замечаний нет. 

Исключение коллектора не отра-

зилась на работе гидросистемы. 

Отказы не наблюдались 

13 Установлен клапан промывки ГСТ 

изменѐнной конструкции в связи с пре-

кращением изготовления серийного 

клапана 

Замечаний нет. 

Установка клапана промывки ГСТ 

изменѐнной конструкции не отра-

зилось на работе ГСТ. Отказы не 

наблюдались 

 


