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В В Е Д Е Н И Е  
 

Наименование машины Культиватор пропашной с подкор-

мочным приспособлением 

Марка машины КРН-5,6Б 

Заводской номер машины 121 

Год изготовления 2016 

Изготовитель ИП Мизюков М.А. 

Сведения о сертификации - 

Период проведения испытаний 09.03…15.07.2016 

Место проведения испытаний ИП (Глава КФХ) Шаров М.С. Зер-

ноградского района Ростовской об-

ласти 

 

 

Испытания культиватора КРН-5,6Б проведены на соответствие требо-

ваниям ТУ 4732-002-0178618896-2016 по рабочей программе-методике, 

утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 10 марта  

2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ 

 

 Культиватор пропашной КРН-5,6Б с подкормочным приспособлени-

ем (рис.1) предназначен  для междурядной  обработки и подкормки 8-

рядных посевов кукурузы, подсолнечника и других пропашных культур, 

высеянных с междурядьями 70 см во всех сельскохозяйственных зонах 

России, кроме районов Крайнего Севера. 

 Культиватор агрегатируется с сельскохозяйственными тракторами 

тягового класса 1,4; 2,0.  

 Культиватор КРН-5,6Б, с основным набором рабочих органов и под-

кормочным приспособлением выполняет следующие операции: 

 - подрезание сорной  растительности и рыхление почвы в междуря-

дьях; 

 - рыхление междурядий; 

 - подкормку растений минеральными удобрениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Культиватор КРН-5,6Б с подкормочным 

приспособлением в транспортном положе-

нии. Вид спереди слева 
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Культиватор КРН-5,6Б состоит из: рамы, замка автосцепки, секции 

рабочих органов, двух кронштейнов несущих колес, подкормочного при-

способления с механизмами передач, транспортного приспособления. 

Изменения в конструкцию культиватора в процессе испытаний не 

вносились. 

 
 

 

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ 

 

Показатель Значение показателей по: 

ТУ данным испытаний 

Вид работы Культивация 

междурядий, 

подкормка 

пропашных 

культур 

Культивация 

междурядий 

и подкормка 

подсолнеч-

ника 

Культивация 

междурядная 

(подсолнеч-

ника) 

  Фон 1 Фон 2 

Условия испытаний:  

Влажность почвы, %: 

- от 0 до 5 включ. 

- св. 5 до 10 включ. 

До 30 

Нет данных 

То же 

 

12,59 

28,41 

 

12,15 

18,18 

Твѐрдость почвы, МПа: 

- от 0 до 5 включ. 

- св. 5 до 10 включ. 

До 2 

Нет данных 

То же 

 

0,49 

0,83 

 

0,28 

0,66 

Засоренность почвы сорня-

ками, шт./м
2
 

-«- 5,36 7,50 

Высота растений, см До 80 23,85 17,89 

Режим работы: 

Рабочая скорость, км/ч 

Рабочая ширина захвата, м 

Глубина обработки (устано-

вочная), см: 

- лапами стрельчатыми; 

- лапами плоскорежущими, 

односторонними; 

- лапами рыхлительными 

долотообразными с растру-

бом (подкормочные); 

- лапами рыхлительными 

долотообразными 

 

Не более 10 

5,6 

 

 

6…10 

6…10 

 

10…16 

 

 

10…16 

 

9,2/9,0* 

5,6 

 

 

8 

- 

 

12 

 

 

12 

 

9,0 

5,6 

 

 

8 

8 

 

- 

 

 

- 

Примечание - * значение показателя при рыхлении долотообразными 

лапами. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

3.1 Показатели назначения 

 

Показатель Значение показателя по: 

ТУ данным 

испытаний 

1 2 3 

Техническая характеристика 

Агрегатируется с тракторами класса  1,4; 2,0 1,4 

Тип изделия в рабочем положении Навесной Навесной 

Ширина захвата конструкционная, м Нет данных 5,6 

Скорость движения, км/ч:   

- рабочая Не более 10 9,0…9,2 

- транспортная Не более 15 До 15 

Габаритные размеры культиватора, мм:   

в рабочем положении   

- длина 2100 ±50 2040 

- ширина  6700 ±50 6610 

- высота  1750±50 1690 

в транспортном положении   

- длина 7600 ±50 7530 

- ширина  2350 ±50 2300 

- высота  1600 ±50 1570 

Дорожный просвет, мм Не менее 200 225 

Общая масса в комплектации 

поставки, кг 

Не более 1200 1109 

Функциональные показатели 

Культивирование всходов подсолнечника  

с подкормкой минеральными удобрениями 

Производительность, га/ч, за 1 ч:   

- основного времени До 5,6 5,15 

- сменного времени Нет данных 2,63 

Удельный расход топлива за время 

сменной работы, кг/га 

То же 2,34 

Эксплуатационно-технологические 

коэффициенты: 

  

- надежности технологического  

процесса 

Не менее 0,98 1,00 
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Продолжение 

1 2 3 

Показатели качества выполнения тех-

нологического процесса: 

- глубина обработки, см: 

   лапами стрельчатыми; 

   лапами с раструбами 

- уничтожение сорняков, % 

- гребнистость поверхности почвы 

- повреждение культурных растений, % 

 

 

 

6…10 

10…16 

95±5 

2±1 

Не более 1,5 

 

 

 

7,32 

11,64 

98,03 

2,87 

0 

Рыхление междурядий всходов подсолнечника  

без подкормки минеральными удобрениями 

Производительность, га/ч, за 1 ч:   

- основного времени До 5,6 5,04 

- сменного времени Нет данных 2,68 

Удельный расход топлива за время 

сменной работы, кг/га 

То же 2,21 

Эксплуатационно-технологические 

коэффициенты: 

  

- надежности технологического  

процесса 

Не менее 0,98 1,00 

Показатели качества выполнения тех-

нологического процесса: 

- глубина обработки, см: 

   лапами долотообразными; 

   лапами с раструбами 

- уничтожение сорняков, % 

- гребнистость поверхности почвы 

- повреждение культурных растений, % 

 

 

 

10…16 

10…16 

95±5 

2±1 

Не более 1,5 

 

 

 

11,76 

11,71 

96,82 

2,95 

0 

Культивирование всходов подсолнечника  

без подкормки минеральными удобрениями 

Производительность, га/ч, за 1 ч:   

- основного времени До 5,6 5,04 

- сменного времени Нет данных 3,68 

Удельный расход топлива за время 

сменной работы, кг/га 

То же 2,21 

Эксплуатационно-технологические 

коэффициенты: 

  

- надежности технологического  

процесса 

Не менее 0,98 1,00 
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Продолжение 

1 2 3 

Показатели качества выполнения 

технологического процесса: 

- глубина обработки, см: 

   лапами стрельчатыми 270 мм; 

   лапами односторонними 

- уничтожение сорняков, % 

- гребнистость поверхности почвы 

- повреждение культурных расте-

ний, % 

- забивание и залипание рабочих ор-

ганов 

 

 

 

6…10 

6…10 

95±5 

2±1 

Не более 1,5 

 

Не допускается 

 

 

 

8,42 

8,42 

98,30 

2,68 

0 

 

Не наблюдалось 
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3.2 Показатели надежности 
 

Показатель
 

Значение показателя по:
 

ТУ данным испытаний
 

1 2 3 

Сроки проведения оценки
 

- 09.03…15.07.2016 

Место проведения оценки - УДЦ ВРТ ИПКК АПК 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в 

г. Зернограде Ростов-

ской области; 

ИП (Глава КФХ) Ша-

ров М.С. Зерноград-

ского района Ростов-

ской области 

Состав агрегата КРН-5,6Б+ 

тракторы 

класса 1,4; 2,0  

КРН-5,6Б+ 

МТЗ-80 (МТЗ-82) 

Режим работы:  

- скорость движения, км/ч 

 

- рабочая ширина захвата, м 

 

- глубина обработки (устано-

вочная), см: 

      лапами полольными  

       лапами рыхлительными  

 

10 

 

Нет данных 

 

 

 

6…10 

10…16 

 

9,0…9,2 

 

5,6 

 

 

 

6…10 

10…12 

Наработка, часы основной ра-

боты, 

в том числе при ускоренных 

(имитационных) испытаниях 

Нет данных 

 

То же 

128 

 

Не проводились 

Общее количество отказов,  

в т.ч. по группам сложности: 

 

 

 

-«- 

 

-«- 

-«- 

-«- 

Нет 

 

Нет 

Нет 

Нет 
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Продолжение 

1 2 3 

Наработка на отказ общая, ч, 

в т.ч.  по группам сложности: 

 

 

 

Не менее 100 

 

Нет данных 

То же 

-«- 

Более 128 

 

Более 128 

Более 128 

Более 128 

Среднее время восстановления, 

ч/отказ 

-«- 0 

Коэффициент готовности: 

- по оперативному времени 

- с учетом организационного 

времени 

 

Нет данных 

0,98 

 

 

1,0 

1,0 

I  Показатели приспособленности культиватора к ТО 

Трудоемкость ежесменного ТО, 

чел.-ч 

Нет данных 0,17 

 

Оперативная трудоемкость еже-

сменного ТО, чел.-ч 

То же 0,15 

Удельная суммарная трудоем-

кость ТО, чел.-ч/ч 

-«- 0,032 

Удельная суммарная оператив-

ная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч 

-«- 0,028 

II Показатели приспособленности культиватора к ТР 

Удельная суммарная трудоем-

кость устранения отказов и по-

вреждений, чел.-ч/ч 

Нет данных 0 

 

Удельная суммарная оператив-

ная трудоемкость устранения 

отказов и повреждений, чел.-ч/ч 

То же 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

3.3 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ 

 

Номер пункта ТУ,  

показатель 

Значение показателя по: 

ТУ данным  

испытаний 

1 2 3 

При первичной технической экспертизе 

Пункт 1.4.1 Требования к 

паспортной табличке 

В паспортной таб-

личке должно быть 

указано обозначе-

ние ТУ 

На паспортной таб-

личке неверно указа-

но обозначение ТУ 

Пункт 1.1.17 Требования к 

сварным соединениям  

Сварные соедине-

ния должны соот-

ветствовать требо-

ваниям ГОСТ 5264 

и ГОСТ 11534 

Сварные швы имеют 

дефекты и не соот-

ветствуют ГОСТ Р 

ИСО 6520-1 

Пункт 1.1.18 Требования к 

окраске 

Адгезия лакокра-

сочного покрытия 

по ГОСТ 6572 – не 

более 2 балла 

Адгезия лакокрасоч-

ного покрытия по 

брусу культиватора – 

3 балла 

При эксплуатационных испытаниях  

Пункт 1.1.1.13.2 Коэффици-

ент использования сменного 

времени  

Не менее 0,75 0,51 – при внесении 

минеральных удоб-

рений; 

0,73 – без внесения 

минеральных удоб-

рений 

Пункт 2.1 Требования без-

опасности 

Культиватор должен 

соответствовать 

требованиям без-

опасности  

ГОСТ Р 53489 

Культиватор не со-

ответствует  

ГОСТ Р 53489 по че-

тырем пунктам 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 

 

 При испытании  культиватора КРН-5,6Б с подкормочным приспо-

соблением установлено:  

 - сохранность при транспортировке удовлетворительная; 

 - комплектность соответствует требованиям ТУ; 

 - качество документации, в целом, удовлетворительное; 

 - технической экспертизой отмечены недостатки по качеству сварки 

– сварные швы имеют дефекты и не соответствуют ГОСТ Р ИСО 6520-1; 

по качеству лакокрасочного покрытия – адгезия лакокрасочного покрытия 

по брусу культиватора - 3 балла, при требовании ГОСТ 6572 - не более  

2 балла; 

 - условия проведения испытаний соответствовали требованиям ТУ. 

 - лабораторно-полевые испытания культиватора в агрегате с тракто-

ром МТЗ-80 проводились на культивации и подкормке всходов подсол-

нечника в трех вариантах комплектации рабочих органов при рабочих ско-

ростях 9,0 и 9,2 км/ч, что отвечает требованиям ТУ – до 10 км/ч. 

Глубина обработки почвы на всех  фонах соответствовала требова-

ниям ТУ; качество крошения почвы по фонам (89,45%...96,40%) соответ-

ствует требованиям ТУ (80%+5%).  

Уничтожение сорных растений - 93,15%...98,30%, что соответствует 

требованиям ТУ (95%±5%). Повреждение культурных растений отсутству-

ет; 

 - культиватор КРН-5,6Б по тяговому сопротивлению удовлетвори-

тельно агрегатируется с трактором МТЗ-80 на междурядной обработке 

всходов подсолнечника;  

 - производительность за час основного времени на фонах составила 

5,04…5,15 га/ч (по ТУ – до 5,6 га/ч);  

 - технологический процесс протекает устойчиво – коэффициент 

надежности технологического процесса равен 1,0; 

 - по безопасности конструкции культиватор не соответствует требо-

ваниям ГОСТ Р 53489 по четырем пунктам; 

 - наработка на отказ составила более 128 ч, что отвечает  требовани-

ям ТУ (не менее 100 ч);  

- коэффициенты готовности по оперативному времени и с учетом ор-

ганизационного времени равны 1,0; 

 - затраты труда при культивации всходов подсолнечника с внесением 

минеральных удобрений получены 0,76 чел.-ч/га, без внесения удобрений 

– 0,27 чел.-ч/га, совокупные затраты денежных средств – 357,6 и  

255,1 руб./га соответственно; 

- культиватор не соответствует требованиям ТУ по пяти пунктам; 

 - в процессе испытаний изменения в конструкцию культиватора не 

вносились. 
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5 ВЫВОДЫ 

 

Культиватор КРН-5,6Б с подкормочным приспособлением не полно-

стью соответствует требованиям НД по отдельным показателям  безопас-

ности: 

 - отсутствуют надписи по технике безопасности; 

 - руководство по эксплуатации не соответствует требованиям пункта 

6.4.5 ГОСТ ISO 12100; 

 - отсутствует предупреждающая надпись «Внимание, с минеральны-

ми удобрениями работать с использованием средств индивидуальной за-

щиты»; 

 - места строповки выбраны без учета центра тяжести. 

 Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве 

после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, и проведения  

квалификационных испытаний. 

 

 

 

 

Директор 

канд.техн.наук       Г.А. Жидков 

 

 Зам. директора по испытаниям   А.В. Калюжный 

 

Зав. лабораторией  

 контроля испытаний 

канд.техн.наук      И.Ф. Белый 

 

Зав. отделом испытания 

 сельскохозяйственных и 

 строительно-дорожных машин   С.Г.Бородачев 

 

Ведущий инженер     П.И.Сидяченко 
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Приложение А 

 

Оценка эффективности изменений, внесенных 

в конструкцию машины 

 

 В процессе испытаний изменения в конструкцию культиватора  

КРН-5,6Б не вносились. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


