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В В Е Д Е Н И Е  
 

Наименование машины Жатка соевая универсальная  

Марка машины ЖСУ-900 

Заводской номер машины 000001 

Год изготовления 2016 

Изготовитель АО «Клевер» 

Сведения о сертификации - 

Период проведения испытаний 28.06…13.09.2016 

Место проведения испытаний ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

 

 

Испытания проведены на соответствие машины требованиям  

ТУ 4735-096-00235594-2014 по рабочей программе-методике, утвержденной 

директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 05.07.2016. 

Испытания жатки соевой универсальной ЖСУ-900 проводились на 

двух фонах. На уборке озимой пшеницы лабораторно-полевые и эксплуата-

ционно-технологические испытания жатки ЖСУ-900 проведены в сравнении 

с серийной жаткой для уборки зерновых колосовых культур  

РСМ-081.27 (зав.№31). Испытания жатки ЖСУ-900 на уборке сои проведены 

без сравнения, в связи с отсутствием аналога.  

Наработка жатки соевой навесной ЖСУ-900 составила 210 ч, в том 

числе 108 ч на уборке озимой пшеницы и 102 ч на уборке сои. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ 

 

Жатка соевая универсальная ЖСУ-900 (рис.1 и 2) предназначена для 

уборки сои, зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур на рав-

нинных полях с уклоном не более 8°. 

 Жатка агрегатируется с комбайнами самоходными зерноуборочными 

Вектор, ACROS, TORUM, изготавливается в климатическом исполнении У и 

категории размещения I по ГОСТ 15150, применяется во всех зонах возделы-

вания сои, зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур. 

 Для транспортировки жатки применяется приспособление для переме-

щения адаптеров ППА-4000 (рис.3), с использованием прилагаемых к жатке 

комплектов для установки на приспособление. 

 Жатка состоит из сварного каркаса, мотовила на поддержках; режуще-

го аппарата, приводимого в возвратно-поступательное движение редуктором 

через ременную передачу; шнека; двух делителей (левого и правого); цепных 

передач, привода мотовила и привода шнека; опор; муфты предохранитель-

ной; гидросистемы. 
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Рисунок 1 - Жатка соевая универсальная ЖСУ-900 в положении 

хранения. Вид спереди справа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Жатка соевая универсальная ЖСУ-900 в положении 

 хранения. Вид сзади справа 
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Рисунок 3 - Жатка соевая универсальная ЖСУ-900  

в транспортном положении на приспособлении  

для перемещения адаптеров ППА-4000.  

Вид сзади справа 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Жатка соевая универсальная ЖСУ-900 в агрегате  

с комбайном РСМ-181 «TORUM-750» в работе 
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2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ  

 

Показатель Значение показателей по: 

ТУ данным  

испытаний 

1 2 3 4 

Вид работы Уборка сои, 

зерновых ко-

лосовых, зер-

нобобовых, 

крупяных 

культур 

Уборка зер-

новых ко-

лосовых 

культур 

Уборка 

сои 

Условия испытаний:   

Культура Соя, зерно-

вые колосо-

вые, зернобо-

бовые, 

крупяные 

культуры 

Озимая 

пшеница 

Соя 

Сорт Нет данных Бригада Славия 

Спелость, % То же - 100 

Урожайность (озимая пшени-

ца/соя), ц/га 

Не менее 40/ 

Не менее 20 

71,7 38,1 

Полеглость (озимая пшени-

ца/соя), % 

Не более 20/  

Не более 15 

7,8 9,9 

Густота растений, тыс.шт./га Нет данных - 617 

Ширина междурядья, см То же - 68,8 

Высота расположения нижнего 

боба, см 

-«- - 10,1 

Высота растений, см -«- 86,9 91,8 

Отношение массы зерна к массе 

соломы 

1:1,5 1:1,3 1:0,8 

Соломистость,% Нет данных 56,5 - 

Диаметр стебля, мм То же - 5,75 

Влажность (озимая пшеница/соя), 

%: 

- зерна 

 

- соломы 

- незерновой части 

 

 

10…20/ 

12…15 

10…30 

10…20 

 

 

10,1 

 

4,2 

- 

 

 

9,7 

 

- 

28,3 

Засоренность поля сорняками,% Не более 1,0 0 0,95 

Масса 1000 зерен, г Не менее 40 

 

40,3 - 
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Продолжение 

1 2 3 4 

Уклон поля, град. Не более 2 1,0 1,0 

Влажность почвы в слое от 0 до 

10 см, % 

Не более 20 19,57 12,58 

Твердость почвы в слое от 0 до 

10 см, МПа 

Не менее 1,0 1,1 1,0 

Засоренность почвы камнями, % Камни разме-

ром более 20 

мм не допус-

каются 

0 0 

Микрорельеф, см: 

- продольный 

- поперечный 

Не более 3 

Нет данных 

То же 

 

- 

- 

 

0,84 

1,46 

Режимы работы: 

- рабочая скорость (озимая пшени-

ца/соя), м/с (км/ч) 

 

 

 

- ширина захвата (конструкцион-

ная),м 

- рабочая ширина захвата, м  

 

 

Не более 2,50 

(не более 9,0)/ 

Не более 1,94 

(не более 7,0) 

 

Нет данных 

 

9,0 

 

1,39 (5,0) 

 

 

 

 

9,0 

 

8,6 

 

1,67 (6,0) 

 

 

 

 

9,0 

 

9,0 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

3.1 Показатели назначения 

П о к а з а т е л ь
 

Значение показателя по: 

ТУ данным 

испытаний 
 

1 2 3 

Техническая характеристика 

Тип жатки Фронтально-шнековая, симметричная, с 

автоконтуром, со шнеком с пальцами по 

всей длине 

Агрегатируется (марки комбай-

нов) 

«Вектор», 

«ACROS», 

«TORUM» 

РСМ-181 

«TORUM-750», 

«TORUM-740» 

Привод От контрпривода наклонной  

камеры 

Скорость движения, км/ч (м/с): 

- рабочая 

в режиме работы жатки 

«с жестким ножом» 

- в режиме работы жатки 

«с плавающим ножом» 

- транспортная 

с жаткой на приспособлении для 

перемещения жатки ППА-4000 

- с жаткой на комбайне 

 

 

Не более 9 

(Не более 2,50) 

Не более 7 

(Не более 1,94) 

 

Не более 20 

(Не более 5,56) 

Не более 12 

(Не более 3,33) 

 

 

4,5…6,0 

(1,25…1,67) 

5,5…6,5 

(1,53…1,81) 

 

До 20 

(до 5,56) 

До 12 
(до 3,33) 

Ширина захвата, м: 

- рабочая 

- конструкционная (по носкам де-

лителей) 

 

9,0 

Нет данных 

 

 

8,49…9,0 

9,0 

Габаритные размеры жатки в по-

ложении хранения (рабочем по-

ложении), мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

 

Не более 3200 

Не более 9500 

Не более 2400 

 

 

 

2540 

9460 

1430 

Габаритные размеры жатки в 

транспортном положении на при-

способлении для перемещения 

адаптеров ППА-4000, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

 

 

Нет данных 

То же 

-«- 

 

 

 

 

13920 

2570 

2430 
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Продолжение 

1 2 3 

Габаритные размеры жатки 

ЖСУ-900 в агрегате с комбайном  

РСМ-181 «ТОRUМ-750», мм: 

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- ширина с выгрузным шнеком в 

рабочем положении 

- высота с открытой крышкой 

бункера 

- высота с выгрузным шнеком в 

рабочем положении 

в транспортном положении  

с жаткой в положении дальнего 

транспорта (на приспособлении 

для перемещения адаптеров ППА-

4000) 

- длина 

- ширина 

- высота 

с жаткой в положении ближнего 

транспорта 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

 

 

Нет данных 

То же 

-«- 

 

-«- 

 

-«- 

 

 

 

 

 

 

-«- 

-«- 

-«- 

 

 

-«- 

-«- 

-«- 

 

 

 

 

11580 

9460 

12310 

 

4830 

 

5175 

 

 

 

 

 

 

20810 

3710 

3970 

 

 

11650 

9460 

3970 

Дорожный просвет комбайна с 

жаткой в положении дальнего 

транспорта, мм 

-«- 220 (под балкой 

моста приспособ-

ления ППА-4000) 

Масса жатки, кг: 

- конструкционная 

 

Не более 2800 

 

2939 

Функциональные показатели  

Производительность, га/ч, в час 

(озимая пшеница/соя): 

- основного времени 

- эксплуатационного времени 

 

 

Нет данных 

То же 

 

 

4,30/5,40 

2,88/3,62 

Эксплуатационно-техноло-

гические коэффициенты: 

- надежности технологического 

процесса 

- использования сменного времени 

- использования эксплуатационно-

го времени 

 

 

Не менее 0,98 

 

Нет данных 

То же 

 

 

1,00 

 

0,69 

0,67 
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Продолжение 

1 2 3 

Показатели качества выполнения технологического процесса 

 при уборке озимой пшеницы 

Высота среза: 

- установочная, см 

- средняя фактическая, см 

- стандартное отклонение, см 

- коэффициент вариации, % 

 

4; 10; 14 

Нет данных 

То же 

-«- 

 

14,00 

14,05 

2,31 

19,16 

Потери зерна за жаткой, всего, %, 

в том числе: 

- свободным зерном 

- зерном в срезанных колосьях 

- зерном в несрезанных колосьях 

Не более 1,0 

 

Нет данных 

То же 

-«- 

0,37 

 

0,09 

0,27 

0,01 

Показатели качества выполнения технологического процесса  

при уборке сои 

Высота среза: 

- установочная, см 

- средняя фактическая, см 

- стандартное отклонение, см 

- коэффициент вариации, % 

 

3,0 

Нет данных 

То же 

-«- 

 

3,0 

9,0 

2,13 

20,31 

Потери зерна за жаткой, всего, %, 

в том числе: 

- свободным зерном 

- зерном в срезанных бобах 

- зерном в несрезанных бобах 

Не более 2,5 

 

Нет данных 

То же 

-«- 

4,25 

 

3,99 

0,21 

0,05 
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3.2 Показатели надежности 

 

Показатель  Значение показателя по: 

ТУ данным испытаний 

1 2 3 

Состав агрегата ЖСУ-900+ 

«Вектор», 

«ACROS», 

 «TORUM» 

ЖСУ-900+ 

РСМ-181 «TORUM-740», 

РСМ-181 «TORUM-750» 

Режим работы: 

- рабочая скорость движе-

ния, м/с (км/ч): 

   - в режиме работы жатки 

«с жестким ножом» 

   - в режиме работы жатки 

«с плавающим ножом» 

- рабочая ширина захвата, 

м 

 

 

 

Не более 2,5  

(не более 9) 

Не более 1,9  

(не более 7) 

9,0 

 

 

 

4,5…6,0 (1,25… 1,67) 

 

5,5…6,5 (1,53… 1,81) 

 

8,4… 9,0 

Наработка, часы основной 

работы,  

в том числе при ускорен-

ных (имитационных) ис-

пытаниях 

Нет данных 

 

То же 

 

 

210 

 

Не проводились 

Общее количество отка-

зов, в т.ч. по группам 

сложности: 

I  

II 

III 

-«- 

 

 

-«- 

-«- 

-«- 

3 

 

 

2 

1 

Нет 

Наработка на отказ  

общая, ч, в т.ч. по группам 

сложности: 

I  

II 

III 

-«- 

 

 

-«- 

Не менее 80 

Нет данных 

70 

 

 

105 

210 

Более 210 

Среднее время восстанов-

ления, ч/отказ 

То же 1,10 

Коэффициент готовности: 

- по оперативному време-

ни 

- с учетом организацион-

ного времени 

 

0,98 

 

0,97 

 

0,99 

 

0,98 
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Продолжение 

1 2 3 

I Показатели приспособленности машины к ТО 

Трудоемкость ежесменно-

го ТО, чел.-ч 

Не более 0,05 0,17 

Оперативная трудоемкость 

ежесменного ТО, чел.-ч 

Нет данных 0,15 

Удельная суммарная тру-

доемкость ТО, чел.-ч/ч 

То же 0,037 

Удельная суммарная опе-

ративная трудоемкость 

ТО, чел.-ч/ч 

-«- 0,033 

 

 

II Показатели приспособленности машины к ТР 

Удельная суммарная тру-

доемкость устранения от-

казов и повреждений,  

чел.-ч/ч 

Нет данных 0,017 

Удельная суммарная опе-

ративная трудоемкость 

устранения отказов и по-

вреждений, чел.-ч/ч 

То же 0,007 
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3.3 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ 

 

Номер пункта ТУ, 

показатель 

Значение показателя по: 

ТУ данным испытаний 

1 2 3 

При первичной технической экспертизе 

Пункт 1.1 Технические тре-

бования 

Жатка ЖСУ-900 

должна соответ-

ствовать требова-

ниям ТУ, ком-

плекта докумен-

тации 

Фиксаторы упирают-

ся в кронштейны 

крепления башмаков 

жатки при фиксиро-

вании (расфиксиро-

вании) жатки на при-

способлении для пе-

ремещения адаптеров 

ППА-4000. 

Рукав высокого дав-

ления гидроцилиндра 

системы автокопиро-

вания жатки, в месте 

заделки штуцера, 

упирается в жест-

кость каркаса жатки,  

что затрудняет навес-

ку жатки на комбайн. 

Несоосность отвер-

стий в кронштейне 

левого фиксатора 

жатки и рамке 

наклонной камеры, 

что не позволяет за-

фиксировать жатку на 

наклонной камере 

комбайна 

Пункт 1.2 Масса жатки, кг: 

- конструкционная 

 

Не более 2800 

 

2939 
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Продолжение 

1 2 3 

При эксплуатационных испытаниях 

Пункт 1.1 Технические тре-

бования 

Жатка ЖСУ-900 

должна соответ-

ствовать требова-

ниям ТУ, комплек-

та документации 

Подтекание масла 

по заделке рукава 

высокого давления 

левого гидроцилин-

дра выноса мотови-

ла. 

Излом болта креп-

ления передней по-

движной опоры ре-

жущего аппарата 

Пункт 2.2 Требования без-

опасности 

Жатка должна соот-

ветствовать требо-

ваниям  

ГОСТ Р 53489 

Жатка ЖСУ-900 

не соответствует  

ГОСТ Р 53489 по од-

ному пункту - руко-

водство по эксплуа-

тации жатки не соот-

ветствует требовани-

ям пункта 6.4.5 

ГОСТ ISO 12100  
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 

 

Испытаниями жатки соевой универсальной ЖСУ-900 установлено: 

- жатка доставлена на испытания в собранном виде автотранспортом 

предприятия-изготовителя. При транспортировке и разгрузке видимых по-

вреждений и деформаций не обнаружено; 

- комплектность жатки соответствует комплектовочной ведомости и 

упаковочным листам; 

 - технические условия и руководство по эксплуатации жатки, в целом, 

удовлетворительного качества, но имеют отдельные недостатки; 

 - первичной технической экспертизой отмечено три недостатка по ка-

честву изготовления; 

 - условия проведения испытаний отвечали требованиям ТУ, за исклю-

чением влажности соломы при уборке озимой пшеницы и влажности зерна и 

незерновой части при уборке сои; 

 - испытания жатки ЖСУ-900 в сравнении с серийной РСМ-081.27 при 

прямом комбайнировании озимой пшеницы проведены на оптимальной ра-

бочей скорости движения – 5 км/ч (по ТУ – не более 9 км/ч). При этом, полу-

чены равные значения производительности в час основного времени - 4,3 га. 

Суммарные потери зерна за жатками составили 0,34 %, что отвечает требова-

ниям ТУ и СТО АИСТ 8.22 (не более 1,0% и не более 0,5% соответственно); 

 - производительность жатки за час основного времени при уборке сои 

составила 5,4 га при скорости движения 6,0 км/ч (по ТУ – не более  

7 км/ч). Суммарные потери зерна за жаткой, в сложившихся экстремальных 

условиях по влажности зерна сои, составили 4,2%, что выше требований ТУ 

(не более 2,5%); 

 - удельные расходы топлива при прямом комбайнировании озимой 

пшеницы и сои составили 16,0 кг/га и 12,5 кг/га соответственно; 

 - коэффициенты надежности технологического процесса при уборке 

озимой пшеницы и сои равны 1,0; 

 - по безопасности и эргономичности конструкции жатка ЖСУ-900 не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по одному пункту; 

- руководство по эксплуатации жатки не соответствует ГОСТ ISO 

12100 пункт 6.4.5; 

 - наработка жатки составила 210 часов, в т.ч. 108 ч - на уборке озимой 

пшеницы и 102 ч - на уборке сои; 

- наработка на отказ II группы сложности - 210 ч, что отвечает требова-

ниям ТУ (не менее 80 ч); 

 - коэффициент готовности по оперативному времени – 0,99, с учетом 

организационного времени – 0,98, что отвечает требованиям ТУ (0,98 и 0,97 

соответственно); 

 - затраты труда при уборке озимой пшеницы и сои составили соответ-

ственно 0,34 и 0,27 чел.-ч/га; 
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 - жатка испытывалась на МИС впервые; перечень изменений, внесен-

ных в конструкцию жатки по сравнению с ранее испытанным образцом, из-

готовителем не представлен; 

- в процессе испытаний изменения в конструкцию жатки не вносились; 

 - конструкция жатки не соответствует требованиям ТУ по трем пунк-

там. 
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5 ВЫВОДЫ 

 

 Жатка соевая универсальная ЖСУ-900 не соответствует отдельным 

требованиям ТУ и НД по показателям назначения и надежности:  

- недостаточная прочность кронштейна установки боковой опоры жат-

ки. 

 Жатка соевая универсальная ЖСУ-900 рекомендуется к применению в 

сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выяв-

ленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний. 

 

 

 

 

 

Директор 

 канд. техн. наук      Г.А. Жидков 

 

 Зам. директора по испытаниям   А.В. Калюжный 

 

Зав. лабораторией 

контроля испытаний 

канд.техн.наук      И.Ф. Белый 

 

 Зав. отделом испытания  

сельскохозяйственных и  

строительно-дорожных  

машин       С.Г. Бородачев 

 

 Ведущий инженер     Е.В. Медведева 
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Приложение А 

 

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины  

 

Жатка соевая универсальная ЖСУ-900 испытывается на МИС впервые. 

Перечень изменений, внесѐнных в конструкцию жатки по сравнению с ранее 

испытанным образцом, предприятием-изготовителем не представлен. 

В процессе испытаний изменения в конструкцию жатки ЖСУ-900 не 

вносились. 

 


