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В В Е Д Е Н И Е  
 

Наименование машины Косилка ротационная навесная  

Марка машины ЖТТ-2,4 «Strige» 

Заводской номер машины 01251 

Год изготовления 2016 

Изготовитель АО «Клевер» 

Сведения о сертификации - 

Период проведения испытаний 15.04…06.09.2016 

Место проведения испытаний ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

 

 

Испытания проведены на соответствие машины требованиям  

ТУ 4744-017-79239939-08 по рабочей программе-методике, утвержденной 

директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 21.04.2016. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ 

 

Косилка ротационная навесная ЖТТ-2,4 «Strige» (рис. 1 и 2) предна-

значена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав (урожайно-

стью свыше 150 ц/га) на повышенных поступательных скоростях  

(до 15 км/ч) с укладкой скошенной массы в прокос. 

 Косилка ротационная навесная предназначена для применения в зо-

нах равнинного землепользования (зоны 1-20) и на полях, не засоренных 

камнями. 

 Косилка агрегатируется с тракторами класса 0,9-1,4 т.с. 
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Рисунок 1 – Косилка ротационная навесная ЖТТ-2,4 «Strige»  

в положении хранения. Вид сзади слева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Косилка ротационная навесная ЖТТ-2,4 «Strige»  

в положении хранения. Вид спереди слева 
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2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ 

 

Показатель Значение показателей по: 

ТУ данным  

испытаний 

Вид работы Скашивание в прокос 

Культура Высокоурожайные 

и полеглые травы. 

Естественные и се-

яные травы, одно-

летние, многолет-

ние 

Люцерна 

Рельеф Нет данных Выровненный 

Уклон поля, град. То же 1,5 

Засоренность участка камнями, 

шт./га 

Не допускается 

 

0 

Температура воздуха, 
о
С Нет данных 29,7 

Относительная влажность воздуха, 

% 

То же 39,6 

Скорость ветра, м/с -«- 0,9 

Фаза вегетации -«- Цветение  

Ботанический состав, %: 

- злаковые 

- бобовые 

- разнотравье 

 

-«- 

-«- 

-«- 

 

0 

98,3 

1,7 

Средняя высота растений, см -«- 76,6 

Полеглость растений, % -«- 0 

Урожайность, т/га: 

- при фактической влажности 

- при влажности 18 % 

 

Более 15,0 

Нет данных 

 

29,3 

9,2 

Влажность зеленной массы, % То же 74,1 

Густота травостоя, шт./м
2 

-«- 585,3 

Режим работы: 

- рабочая скорость движения, м/с 

(км/ч) 

- рабочая ширина захвата, м 

 

До 4,17 (до 15,0)  

 

Нет данных 

 

4,17 (15,0) 

 

2,35 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

3.1 Показатели назначения 

 

Показатель Значение показателя по: 

ТУ данным 

испытаний 

1 2 3 

Техническая характеристика 

Тип изделия Навесная  

Агрегатируется Тракторы класса 

0,9-1,4  

Беларус-82.1;  

МТЗ-80  

(тракторы  

кл. 1,4) 

Привод От ВОМ трактора 

Скорость движения, км/ч (м/с): 

- рабочая 

 

- транспортная 

 

До 15 (до 4,17) 

 

Не более 30  

(не более 8,33) 

 

7,0…15,0 

(1,94…4,17) 

До 30  

(до 8,33) 

Ширина захвата (конструкционная), 

м 

2,40 2,40 

Производительность, га/ч, в час: 

- основного времени 

- эксплуатационного времени 

 

До 3,60 

До 2,34 

 

3,53 

2,72 

Количество персонала, обслуживаю-

щего агрегат 

Один тракторист 

Габаритные размеры машины, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

1850±50 

4000±50 

1030±50 

 

1900 

4050 

980 

Габаритные размеры машины в агре-

гате с трактором Беларус 82.1, мм: 

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота (по кабине трактора) 

в транспортном положении  

- длина (с полевым делителем) 

- ширина 

- высота 

 

 

 

Нет данных 

То же 

-«- 

 

-«- 

-«- 

-«- 

 

 

 

5820 

4390 

2800 

 

5400 

2300 

3130 

Дорожный просвет, мм Не менее 280 280 

Масса, кг Не более 470 470 
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Продолжение 

1 2 3 

Ширина колеи колес трактора, мм 1600 1600 

Установочная высота среза растений, 

см: 

- сеяных трав 

- естественных трав 

 

 

8±2 

6±2 

 

 

8 

6 

Диаметр ротора по ножам, мм Нет данных 510 

Размеры ножа, мм: 

- длина 

 

- ширина 

 

- диаметр посадочного отверстия 

 

Нет данных 

107* 

Нет данных 

45* 

Нет данных 

21* 

 

107 

 

45 

 

21 

Положение нижних осей навески от-

носительно уровня почвы, мм 

485±25 500 

Частота вращения ВОМ трактора, 

мин
-1

 

545 540 

Частота вращения ротора режущего 

аппарата, мин
-1

 

2850 2928** 

Трудоемкость агрегатирования,  

чел.-ч 

Нет данных 0,25 

Время на перевод из транспортного 

положения в рабочее, ч 

То же 0,08 

Удельный расход топлива за время 

сменной работы, кг/га 

-«- 3,87 

Эксплуатационно-технологические 

коэффициенты: 

- надежности технологического про-

цесса 

- использования сменного времени 

- использования эксплуатационного 

времени 

 

 

-«- 

 

0,7 

0,65 

 

 

1,0 

 

0,78 

0,77 

Показатели качества выполнения 

технологического процесса: 

 

Высота среза, см 8,0±2,0 7,7 

Потери, % Нет данных 0 

Полнота среза, % Не менее 98 100 

Загрязненность травы почвой, % Нет данных 0 
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3.2 Показатели надежности 
 

Показатель Значение показателя по: 

ТУ данным испытаний 

1 2 3 

Состав агрегата ЖТТ-2,4 «Strige»+  

тракторы  

кл. 0,9…1,4  

ЖТТ-2,4 «Strige» + 

МТЗ-80 

Режим работы: 

- рабочая скорость движения, 

м/с (км/ч) 

- рабочая ширина захвата, м 

- высота среза, см 

 

До 4,17 (до 15,0) 

 

Нет данных 

6±2; 8±2 

 

1,94…4,17 

(7,0…15,0) 

2,2…2,35 

6,0…8,0 

Наработка, часы основной ра-

боты, 

в том числе при ускоренных 

(имитационных) испытаниях 

Нет данных 

 

То же 

240 

 

Не проводились 

Общее количество отказов -«- Нет  

Наработка на отказ, ч Не менее 70 Более 240 

Наработка на отказ по группам 

сложности, ч: 

I 

II 

III 

 

 

Нет данных 

То же 

-«- 

 

 

Более 240 

Более 240 

Более 240 

Удельная суммарная трудоем-

кость устранения отказов и по-

вреждений, чел.-ч/ч 

-«- 0 

 

Удельная суммарная оператив-

ная трудоемкость устранения 

отказов и повреждений, чел.-ч/ч 

0,05 0 

 

Продолжительность отыскания 

и устранения отказов и повре-

ждений, ч 

Нет данных 0 

 

Среднее время восстановления, 

ч/отказ 

То же 0 

Коэффициент готовности: 

- по оперативному времени 

- с учетом организационного 

времени 

 

0,96 

0,97 

 

 

1,0 

1,0 
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3.3 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ 

 

Номер пункта ТУ и 

 наименование показателя 

Значение показателя по: 

ТУ данным испытаний 

1 2 3 

При первичной технической экспертизе 

Пункт 1.3.10 Требования к 

окраске  

 

 

 

 

Окраска машины и за-

пасных частей к ней 

должна соответствовать 

системе 4 ГОСТ 6572: 

- адгезия лакокрасочно-

го покрытия - не более 

2 балла 

 

 

 

 

3 балла 

 

При эксплуатационных испытаниях 

Пункт 2.1 Требования без-

опасности 

Косилка должна соот-

ветствовать требовани-

ям ГОСТ Р 53489 

Косилка не соот-

ветствует требова-

ниям ГОСТ Р 53489 

по трем пунктам 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 

 

 Периодическими испытаниями косилки ротационной навесной  

ЖТТ-2,4 «Strige» установлено: 

- косилка представлена на испытания без упаковки в собранном ви-

де; 

- после транспортировки и разгрузки видимых деформаций и повре-

ждений не обнаружено; 

- комплектность косилки полная; 

- техническая документация представлена с косилкой в полном объ-

еме; 

- качество ТУ и руководства по эксплуатации, в целом, удовлетвори-

тельное; 

- сварные соединения, подвергнутые контролю внешним осмотром, 

дефектов не имеют; 

- производительность за час основного времени при скашивании лю-

церны урожайностью 29,3 т/га составила 3,53 га, что соответствует требо-

ваниям ТУ - до 3,6 га/ч при урожайности свыше 15,0 т/га; 

- технологический процесс протекает устойчиво, коэффициент 

надежности технологического процесса равен 1,0; 

- полнота среза составила 100%, что соответствует требованиям ТУ – 

не менее 98%; 

- при выполненном объеме 240 ч отказы не выявлены; 

- коэффициенты готовности по оперативному времени и с учетом ор-

ганизационного времени равны 1,0; 

- косилка не соответствуют требованиям ТУ по двум пунктам; 

- по безопасности косилка не соответствует требованиям  

ГОСТ Р 53489 по трем пунктам; 

- перечень изменений, внесенных в конструкцию косилки по сравне-

нию с ранее испытанным образцом, предприятием-изготовителем не пред-

ставлен; 

- в процессе испытаний изменения в конструкцию косилки не вноси-

лись; 

- заключительной технической экспертизой установлено, что косилка 

работоспособна и пригодна к дальнейшей эксплуатации. 
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5 ВЫВОДЫ 

 

Косилка ротационная навесная ЖТТ-2,4 «Strige» соответствует тре-

бованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасно-

сти, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. 

 
 

 

 

 

Директор 

канд.техн.наук       Г.А. Жидков 

 

 Зам. директора по испытаниям   А.В. Калюжный 

 

Зав. лабораторией  

 контроля испытаний 

канд.техн.наук      И.Ф. Белый 

 

Зав. отделом испытания 

 сельскохозяйственных и 

 строительно-дорожных машин   С.Г.Бородачев 

 

Ведущий инженер     А.Н.Бондарев 
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Приложение А 

 

Оценка эффективности изменений, внесенных 

в конструкцию машины 

 

Перечень изменений, внесенных в конструкцию косилки ЖТТ-2,4 

«Strige», предприятием-изготовителем не представлен. 

В процессе испытаний изменения в конструкцию косилки не вноси-

лись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


